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Bitte beachten Sie, dass das Produkt ohne vorliegende Betriebsanleitung in Landessprache nicht 
eingesetzt / in Betrieb gesetzt werden darf. Sollten Sie mit der Lieferung des Produkts keine 
Betriebsanleitung in Ihrer Landessprache erhalten haben, kontaktieren Sie uns bitte. In Länder der 
EU / EFTA senden wir Ihnen diese kostenlos nach. Für Länder außerhalb der EU / EFTA erstellen wir 
Ihnen gerne ein Angebot für eine Betriebsanleitung in Landessprache, falls die Übersetzung nicht 
durch den Händler/Importeur organisiert werden kann. 

 Please note that the product may not be used / put into operation without these operating 
instructions in the national language. If you did not receive operating instructions in your national 
language with the delivery of the product, please contact us. In countries of the EU / EFTA we will 
send them to you free of charge. For countries outside the EU / EFTA, we will be pleased to provide 
you with an offer for an operating manual in the national language if the translation cannot be 
organised by the dealer/importer. 
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2.8 Lastaufnahmemittel/Sauggreifer 

Für den Vakuum-Schlauchheber VACUSPEED stehen verschiedene Standardsauggreifer zur Verfügung. 
Darüber hinaus existiert eine große Anzahl an Sauggreifern und mechanischen Greifern für 
individuelle Anwendungen 
Die Saugerdichtlippen bzw. Dichtschäume bestehen aus einem widerstandsfähigen Material und 
unterliegen, wie alle Dichtungen dem Verschleiß. Durch sauberes Aufsetzen der Dichtungen und 
vermeiden von Querbelastungen können Sie die Lebensdauer der Dichtelemente verlängern. Die 
Beständigkeit von Schäumen und Dichtlippen gegenüber vorherrschenden Umgebungseinflüssen wie 
Ozon, Säure, Öl, Fette, Lösungsmittel etc. muss geprüft werden. 
Grundsätzlich können Dichtlippen aufgrund unterschiedlichster Umgebungseinflüsse altern und 
spröde werden. Damit der Vakuum-Schlauchheber VACUSPEED immer in einem optimalen Zustand ist, sind 
die Saugerdichtlippen in regelmäßigen Abständen (siehe Servicetabelle 9.3)zu kontrollieren und 
gegebenenfalls zu ersetzen. 
 

Doppelsauggreifer Rundsauggreifer Sacksauggreifer 

   
Multisauggreifer Vierfachsauggreifer 
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5.3.1.2 Zusatzstaubfilter 
 
Den Zusatzfilter mit Anbauteilen an Vakuumanschluss der Pumpe montieren. Die 
Schlauchtülle (mit Dichtung) für den Schlauchanschluss am Staubfilter 
einschrauben. 
 

  
 

EVE 40 EVE 50 EVE 80 
 
5.3.1.3  Vakuumregulierventil 

 
 
5.3.2 Ejektor 

 
  

Die Dynamik des Vakuum-Schlauchhebers VACUSPEED kann durch 
den Einbau eines Vakuum-Regulierventils (VRV) eingestellt werden. 
 

 

Ejektor gemäß Skizze installieren . 
 
Umbau elektrische Pumpe auf pneumatischen Ejektor: 
Schlauchtülle und die Aufhängeöse an der Dreheinführung entfernen. 
Saugseite des Ejektors oben mit der Befestigungsplatte und Bügel in 
die Dreheinführung einschrauben (mit Dichtung). Am seitlichen 
Anschluss das Druckbegrenzungsventil DBV anbauen. Den 
Druckluftzuführschlauch an der Schlauchtülle am Ejektor mit der 
beiliegenden Schlauchschelle befestigen. 
 
Darauf achten, dass die Druckerzeugung den Anforderungen des 
Ejektors entspricht (Luftmenge und Betriebsdruck siehe 
Dokumentation der Vakuumerzeugung). 
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6.11 Kurzbedienungsanleitung 

Der Lieferumfang beinhaltet auch eine multilinguale Kurzbedienungsanleitung zum Aufkleben, die 
den Bediener direkt Vorort mit den vielen integrierten Funktionen des Schlauchhebers VACUSPEED 
unterweist. 

 

 

Die Größe der Kurzbedienungsanleitung wurde so 
angepasst, dass diese beispielsweise einfach und  
gut sichtbar an der Kransäule aufgeklebt  
werden kann. 

Kurze und genaue Funktionsbeschreibung des 
Schlauchhebers VACUSPEED für den Bediener 
(multilingual) 
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10 Außerbetriebnahme und Entsorgung 

10.1 Außerbetriebnahme 

Der Vakuum-Schlauchheber darf nur von qualifiziertem Fachpersonal außer Betrieb 
genommen werden. 
Der Anschluss des Hebegerätes an der verwendeten Hebevorrichtung muss durch den Kunden gelöst 
werden. 
 
Vorgehensweise: 

1. Die Vakuumzuführung abschalten und eventuell die Druckluftleitung drucklos schalten und gegen 
Wiedereinschalten sichern. 

2. Nach dem sicheren Abstellen des Sauggreifers kann dieser zur sicheren Lagerung demontiert 
werden (siehe Kapitel 6.9.4/6.9.5 Saugerwechsel). 

3. Den Vakuumschlauch von der Dreheinführung trennen. Hierfür die Schlauchschelle am 
Vakuumzuführschlauch lösen und diesen von der Dreheinführung lösen. 

4. Bei einem Schlauchheber mit pneumatischer Vakuumerzeugung und Druckluftleitung die 
Schnellverschlusskupplung an der Dreheinführung lösen und den Schlauch abziehen. 

5. Den Hubschlauch gegen Herabfallen sichern und anschließend die Sicherungen am 
Fahrwerkbolzen lösen. 

6. Den Fahrwerkbolzen lösen und den Hubschlauch langsam abhängen. 

10.2 Entsorgung 

Der Vakuum-Schlauchheber darf nur von qualifiziertem Fachpersonal zur Entsorgung 
vorbereitet werden. 
 
Vorgehensweise: 

1. Vakuum-Schlauchheber  außer Betrieb nehmen. 
2. Sauggreifer vom Schlauchzylinder demontieren. 
3. Schlauchschellen lösen und Klebeband vom Hubschlauch abziehen. 
4. Hubschlauch vom Schlauchzylinder herunterdrehen, ebenso bei der Dreheinführung verfahren 

und den Materialien entsprechend entsorgen. 
5. Schlauchzylinder, Ventilrohr, Bedienbügel und Sauggreifer demontieren und ebenso 

entsprechend der Materialien entsorgen. 
6. Vakuumerzeugung entsprechend der separaten Bedienungsanleitung demontieren und 

entsorgen. 
 
Für die sachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an ein Entsorgungsunternehmen für 
technische Güter mit dem Hinweis, die zu diesem Zeitpunkt geltenden Entsorgungs- und 
Umweltvorschriften zu beachten. 
Bei der Suche nach einem geeigneten Unternehmen ist Ihnen der Hersteller des Gerätes gerne 
behilflich.  
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Garantieanspruch für dieses Gerät besteht nur bei Durchführung der vorgeschriebenen 
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übermittelt werden  1).                                                                         1) per E-Mail an: service@probst-handling.de / per Fax oder Post 
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