
1/2024 – 135

 Baustellengeräte 
 Tiefbau: Ring-  und Rohrverlegung 

 8 

   Zubehör: 
 Typ  Beschreibung  Abmessungen L x B x H (mm)  Eigengewicht (kg)  Best.- Nr.   

 Stahlgreifpratze  für RG-75/125 und RG-100/150  60  x  60  x  15  0,34  34010108   
 GMT Gummischiene, schwarz  nur für RG-75/125  60  x  15  x  200  0,75  43101377   

  RG- 8/40 

  RG- 20/80 

 Rohrgreifer RG 
 Durch extrem schlanke Bauweise auch einsetzbar in sehr schmalen 
Gräben. 
 Mit auswechselbaren Greifbelägen, zur schonenden Aufnahme von Betonrohren. 

 ■   Verstellbare Öffnungsweite.
 ■ Einhängeöse für Kranhaken.
 ■ Wechselautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“.
 ■ Höhenverstellbare Auflagen.
 ■ Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz. 

 Typ  Backenlänge (mm)  Eigengewicht (kg)  Greifbereich (mm)  Tragfähigkeit/WLL (kg)  Best.- Nr.   

 RG- 8/ 40  500  45  80  –  400  430  54500004   
 RG- 20/ 80  420  104  200  –  800  1.500  54500002   

RG-8/40: neben Betonrohren können auch Steinzeugrohre sicher gegriffen werden.
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