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 Baustellengeräte 
 Vakuumverlegung  – Vakuum-Anbaugeräte

 5 
  SH- 1000- MINI- B 

  SH- 1000- MINI- E 

 Vakuum- Anbaugerät 
SH-1000-MINI 
 Für das wirtschaftliche und sichere Handling von schweren Lasten bis 1.000 kg, wie z.B. 
Granitplatten, saugdichte Betonelemente, Marmorplatten, Bordsteine, Trittstufen usw. 
 Zum Anhängen an ein beliebiges Trägergerät oder Verlegemaschine VM mittels Lasthaken, Kette, Seil.
Beim SH-1000-MINI-H wird der Ansaug- und Lösevorgang direkt vom Fahrersitz des Trägergerätes aus 
über eine integrierte hydraulische Schaltung gesteuert. Zum Antrieb ist nur ein hydraulischer Steuerkreis 
notwendig. 
Beim SH-1000-MINI-B und E wird der Ansaug- und Lösevorgang über ein direkt am SH-Gerät 
angebrachtes Handschiebeventil manuell von einer Bedienungsperson gesteuert. 
SH-MINI-E: Stecker-Typ F, 230 V.
Bei Bedarf kann auch zusätzlich noch ein hydraulischer Drehkopf benutzt werden.  

 ■ Hohe Arbeitserleichterung. Enormer Rationalisierungsgewinn!
 ■ Durch einen Schnellwechselverschluss können verschiedene Saugplatten für unterschiedliche 
Einsatzzwecke, Plattengrößen und Gewichte sekundenschnell angebaut werden.

 ■ Zentrische Lastaufnahme durch 2 unterschiedliche Aufhängepunkte und verstellbarer Saugplattenbe-
festigung.

 ■ Vakuumerzeugung durch leistungsstarke Vakuumpumpe 12 cbm/h.
 ■ Ergonomisch angebaute Handgriffe zur Führung des Gerätes, die gleichzeitig als Abstellständer 
dienen können.

 ■ Serienmäßig mit Kettenfach und Lastsicherungskette ausgerüstet.
 ■ Kompakte Bauweise.
 ■ 3-faches-Sicherheitskonzept: Integrierter Vakuumbehälter, visuelle Kontrolle über Vakuum-Manometer 
mit grünem und rotem Bereich, batteriebetriebene akustische Warneinrichtung. 

 Typ  Antrieb 
Wechsel-

strom 
(50 Hz) 
(kW) 

 Antriebsart 
hydraulisch 

(kW) 

 Antriebsart 
Benzinmotor 

(kW) 

 Elektr. 
Spannung/
AC (50 Hz) 

(V) 

 Eigengewicht 
(kg) 

 Hydraulikan-
schluss 

Druck (bar) 

 Hydraulikan-
schluss 

Rückstau-
druck, max 

(bar) 

 Hydraulikan-
schluss 

Volumen-
strom 

(l/min) 

 Tragfähig-
keit/WLL 
-600 mbar 

(kg) 

 Best.- Nr. 

  

 SH- 1000- MINI- H    2,5      91  80  –  320  10  16  –  80  1.000  52400040   
 SH- 1000- MINI- B      2,9    90        1.000  52400018   
 SH- 1000- MINI- E  0,52      230  89        1.000  52400020   

   Zubehör: 

 Typ  Beschreibung  Best.- Nr.   

 Wartungsvertrag  Basis-Service – weitere Leistungen auf Anfrage möglich  90010052   

   Passende Saugplatten siehe Seite 97. 

max. 1.000 kg
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