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 Baustellengeräte 
 Verlegung Galabauelemente 

 6 

  WEZ-06 

  WEZ-2 

 Winkelelementzange WEZ 
 Speziell entwickelt für das Versetzen von L-Steinen oder dergleichen.
Aufhängeöse kann dem Schwerpunkt von gängigen Elementen angepasst werden, damit 
diese senkrecht hängen. 

 ■  Nichtfärbende Gummigreifbacken.
 ■ Einhängeöse für Kranhaken.
 ■ Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz. 

 Typ  Backenlänge (mm)  Eintauchtiefe (mm)  Eigengewicht (kg)  Greifbereich (mm)  Tragfähigkeit/WLL (kg)  Best.- Nr.   

 WEZ- 06  235  95  13,7  116  –  120  600  53100438   
 WEZ- 2  220  480  56  50  –  250  2.000  53100347   
 WEZ- 6  440  630  182  50  –  300  6.000  53100439   

   Zubehör: 
 Adaptersatz für WEZ- 06: Im Adaptersatz sind 2 Adapter enthalten. Durch Anbau der Adapter kann das Greifmaß auf 100 mm (1 Adapter) oder auf 
70-80 mm (2 Adapter) reduziert werden. 

 Typ  Beschreibung  Abmessungen L x B x H (mm)  Eigengewicht (kg)  Best.- Nr.   

 Adaptersatz für WEZ- 06  Adaptersatz zur Reduzierung des 
Greifmaßes auf 100 mm / 70 -80 mm. 

 250  x  59  x  79  2,3  43101330   

WEZ- 06: 
 ■ Umsteckmöglichkeit, um Schwerpunktlagen des Greifguts auszugleichen.
 ■ „Umschalten“ von Greifen und Lösen über die Aufhängung.
 ■ Graue austauschbare Profilgummileiste.

WEZ- 2/WEZ-6: 
 ■ Wechselautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“.
 ■ Hochverschleißfeste austauschbare Gummimetallschienen.

Adaptersatz für WEZ- 06
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