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  SH- 2500- GREENLINE 

 Equipement Vacuum 
SH-2500-GREENLINE 
 Le classique maintenant aussi avec entraînement par batterie. Indépendant du réseau et 
performant. 
 Conçu essentiellement pour les éléments en béton et en pierres naturelles étanches à l’aspiration.
Équipé de série d’une chaîne de protection.
Entraînement par une batterie lithium-ion 24 V rechargeable. (concept de batterie interchangeable) 
Fonctionnement jusqu’à 6 heures possibles.
Si nécessaire, une tête rotative hydraulique peut être encore utilisée en plus. 

 ■  Fonctionnement sans émissions et silencieux. 

 Matériel fourni  :
 SH- 2500- GREENLINE : 1 x batterie au lithium-ion et un chargeur 230V/50Hz. Le temps de charge 
s’élève à env. 2,5 heures.
SH- 2500- GREENLINE- FFS : Comme SH-2500-GREENLINE, mais en plus avec une télécommande pour 
l’aspiration et la dépose. 

 Type  Description  Poids propre 
(kg) 

 Capacité batterie 
(Ah) 

 Type de moteur 
électrique/

batteries (kW) 

 Tension de service 
(V) 

 Charge admissible 
-600 mbar (kg) 

 No de commande 
  

 SH- 2500- 
GREENLINE 

 Appareil de base sans 
platine d’aspiration 

 151  23  0,4  24  2.500  52400046   

 SH- 2500- 
GREENLINE- FFS 

 Appareil de base sans 
platine d’aspiration. Avec 
télécommande radio 

 151  23  0,4  24  2.500  52400048 
  

   Accessoires  :

 SH- 2500- HGV: Nous recommandons le montage de l’extension de poignée si les unités de pose ont une largeur supérieure à 1 mètre. Ainsi, pendant 
l’application, l’employé est hors de la zone de danger.
L’extension de poignée SH-2500-HGV peut être placée à tout moment ultérieurement sur le SH-2500 au moyen de bornes à vis.
SH- 2500- RS: Le jeu de roues est composé de deux roues principales relevables, diamètre 300 mm, et d’un appui avec roulette directionnelle. Le montage 
ultérieur sur l’appareil de base SH est possible sans problème. 

 Type  Description  Poids propre 
(kg) 

 Capacité batterie 
(Ah) 

 Tension de service 
(V) 

 No de commande 
  

 Batterie au lithium- ion- 24V/ 
23Ah 

 Batterie de rechange pour 
SH-2500-GREENLINE 

 5  23  24  24200142   

 SH- 2500- HGV  Extension de poignée pour tous les types 
SH-2500 

 5,5      42400088   

 SH- 2500- RS  Jeu de roues pour tous les types 
SH-2500 

 7,7      42500299   

   Platines d’aspiration adéquates, voir page 97. 

max. 2.500 kg

 Engins de Chantier  – Equipement de Pose par Ventouse
 Appareil à Ventouse manipulé par un Engin TP 
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