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  ALX-120 

  ALX-120 avec ALX-120-DUO-Set 

  ALX-120 avec ALX-120-HG 

 AIRLIFT ALX-120 Pose dalles 
manuel par aspiration 
 Léger, ergonomique, solide. L’aspirateur mobile pour les dalles de béton poreux, les pierres 
naturelles ou les carreaux. 
 Posez des dalles rapidement et avec précision avec le AIRLIFT ALX-120 flexible. 

 ■  Pesant seulement 6 kg, l’aspirateur à dos augmente la flexibilité des travaux de pose. 
 ■ Pour les dalles de béton poreux et les pierres naturelles, ainsi que pour les carreaux.
 ■ Les dalles sont saisies par le haut : Cela protège les bords et permet une pose précise.
 ■ Capacité de charge maximale de 120 kg.
 ■ Peut être utilisé sur toute prise 230V.
 ■ Les ensembles ALX-120-DUO et ALX-120-SOLO peuvent également être utilisés avec un adaptateur 
supplémentaire sur le FXAH-120. 

 Type  Description  Poids propre 
(kg) 

 Dimensions L x l 
(mm) 

 Raccordement électrique 
tension/AC (50 Hz) (V) 

 Charge admissible 
(kg) 

 No de commande 
  

 ALX- 120  Dispositif de pose manuelle par 
aspiration, composé d’un aspirateur 
dorsal, d’une poignée ALX-120-Solo-Set 
et d’une plaque d’aspiration ALX-ESP-50 
(capacité de charge de 50 kg). 110 V sur 
demande 

 13  255  x  255  230  120  52600018 

  

max. 120 kg

ALX- 120- DUO- Set: Avec la poignée de transport ALX-120-DUO-Set, vous travaillez en position 
verticale avec deux personnes.

 Engins de Chantier 
 Equipement de Pose par Ventouse  – Manuelle
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