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  FTZ- GBA 

  FTZ- GBA- S 

 Pince pour éléments préfabriqués FTZ-GBA 
 La pince pour éléments préfabriqués FTZ-GBA permet la pose simple et 
efficace d’éléments spéciaux pour barrières de sécurité à parois latérales spéciales 
ou parallèles. 
 Manutention d’éléments de paroi de protection avec surface latérale conique, possible seulement à 
certaines conditions et après validation individuelle.

 ■   Économie de coûts par des cadences courtes.
 ■ Goujons d’accrochage pour engins de levage.
 ■ Système de changement automatique pour une commutation entièrement automatique de « plein » à 
« vide ».

 ■ Éléments de préhension interchangeables en caoutchouc (seulement FTZ-GBA).
 ■ Protection de surface durable en raison de la galvanisation. 

 Type  Poids propre 
(kg) 

 Longueur de mâchoires 
(mm) 

 Profondeur d’insertion 
(mm) 

 Zone de préhension 
(mm) 

 Charge admissible 
(kg) 

 No de commande 
  

 FTZ- GBA  120  1.200  255  150  2.600  53100356   
 FTZ- GBA- S  119  1.200  295  240  2.900  53100356-001   

FTZ- GBA- S: Exécuté comme FTZ-GBA , cependant, exécution spéciale essentiellement pour les 
éléments préfabriqués suédois GPLINK 1,5 et GPLINK 2,0. Équipé de mâchoires en profilé d’acier à 
engagement positif.
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