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 Engins de Chantier 
 Pose d‘Éléments pour Espaces Verts 
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  FZ 

 Pince plate FZ 
 Pour le transport sûr de dalles. 
 La mâchoire étroite permet de coucher les dalles posées à la verticale ou de soulever les dalles posées 
à l’horizontale. La préhension des dalles très proches les unes des autres est également possible sans 
problème. 

 ■  La surface des dalles n’est pas endommagée, grâce au revêtement en caoutchouc.
 ■ Sécurité renforcée par la démultiplication considérable de 5:1.
 ■ Le ressort de tension empêche tout glissement imprévu de la pince.
 ■ Bande de levage au lieu d’une chaîne/d’un câble : poids plus réduit, pas de risque de blocage, pas 
de risque de blessure.

 ■ Convient quasiment pour tous les matériaux. 

 Type  Poids propre (kg)  Zone de préhension (mm)  Charge admissible (kg)  No de commande   

 FZ  8  0  –  60  800  53100278   

  PVZ- V 

 Pince pour colonnes PVZ-V 
 Convient spécialement à la manutention d‘éléments de palissade en béton 
ou en bois ronds et rectangulaires. 

 ■  Crampons de serrage en caoutchouc indépendants de la longueur.
 ■ Étudié de façon à ce que les éléments de la palissade puissent être posés les uns contre les autres.
 ■ Exécution réglable.
 ■ Galvanisation. 

 Type  Poids propre 
(kg) 

 Longueur de mâchoires 
(mm) 

 Zone de préhension 
(mm) 

 Charge admissible 
(kg) 

 No de commande 
  

 PVZ- V  8  80  100  –  305  150  53200031   
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